1.DESCRIPCION
El SELLADOR ACRLICO Acriway &5 un
producto desarollado para sellar pisos
porosos y pesmitir un perfacto anclaje de fas
caras en el posteror encerada. El peoceso de
sellado reduce @ consumo de ceras va que
genera una superficie lsa y acherente,

Es ideal para mosakos, fajas, alisades de
cementos, Ceramicos no esmaltados, etc.

2. INSTRUCCIONES DE USO

En pisos nuevos: lave |a superficie para
elminar o polvo superficia’ y kiego aplique el
seflador sin dlur, medants mopa, pasacers o
trapo. Para un optimo resultado, apkcar dos a
tres manos dal producto, dejando secar 202
30 minutos entre manos. Para lograr un
axcdents acabado, aplique, posteriorments,
dos a tres manos de Cerz Acriica Acriwa.
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Sellador de pisos

para Sistema Acrilico

En pisos tratados: primeso, remueya [as vigas
capas de cera con Rernovedor da Ceras Acrlicss
Kito. Enjuague sbundantemente, y daja seca.
Luego, aplique & seflador siguiendo las
ndiczdones anteriores.

3.PRECAUCIONES

Lea stentamenta el :tulo antes de usar
&l peoductio. No Ingere. Mantenar fuera
o alcance de los nifos y mascotas.
Ante salpicaduras sobee la pief y los ojos
kvar con bundante agua.

4. PRESENTACION
Bidones da 5 Mros
Tamboees de £0 y 200 litros.

+ ASPECTO: Liquido

+COLOR: Lechoso

+ ARDMA: No posee

< INFLAMASLIDAD: No inflamabye

» DENSIDAD {25%¢): 1020 - 1,050 Q/%C

plasthcantes y nivelantes.
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