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CARACTERISTICAS TECNICAS

Cera
Autobrillo

• ASPECTO: Líquido
• COLOR: Blanco lechoso
• OLOR: Agradablemente perfumado
• ph: 7,00 - 9,00
• DENSIDAD: 1,000 - 1,020 g/cc

• % SNV: 4.50 - 5.00 % 
• COMPOSICIÓN: Emulsión de Ceras Naturales

Tensioactivos, conservante, esencia y Agua
desmineralizada.

DESCRIPCION: Cera autobrillo desarrollada para uso en 
pisos lavables.

DILUCIÓN: Este producto se utiliza puro, SIN DILUIR.  Con 
1 litro de cera se enceran 60 mts2. 

MODO DE USO: 1) Vierta una pequeña cantidad sobre el 
piso limpio y seco.  2) Extienda en forma pareja con paño 
limpio ó pasa cera. 3) Deje secar de  20 a 30 minutos, antes 
de pisar y obtendrá un excelente brillo. 
Recomendación: Para obtener un máximo brillo, ó levantar 
el brillo  a los días de aplicada, lustre con maquina lustrado-
ra común ó de altas revoluciones.

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de niños y 
mascotas. Evite el contacto prolongado con la piel y 
enjuáguese bien las manos luego de usarla. Si tiene piel 
sensible utilice guantes. En caso de contacto con los ojos 
lave inmediatamente  con agua corriente durante varios 
minutos. Quite las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. No ingerir. En caso 
de ingestión NO provoque  el vómito, beba abundante 
agua potable y procure atención médica inmediata.

PRESENTACION: Bidón 5 litros

INCOLORA

info@wassington.com.ar / www.wassington.com.ar

R0
2

  Servicio Técnico
(011) 7078-0004


